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PRODUCTFUNCTIE:
De Apollo Mono voldoet aan de EN-12101-2 en is geschikt 
voor dagelijkse ventilatie en automatische rook-en 
warmteafvoer (RWA) bij brand. Het laat bovendien ook 
daglicht binnen.

PRODUCTTOEPASSING:
Deze rook-en warmteafvoer (RWA)-eenheid wordt 
gebruikt in industriële, commerciële en openbare 
gebouwen.

PRODUCTVOORDELEN:
De Apollo Mono kan in geval van brand grote volumes 
aan rook afvoeren. Het systeem heeft uitstekende 
U-waarden en een laag eigen gewicht. Met name  
de prijs-prestatieverhouding van de Apollo Mono  
is opvallend gunstig. Het systeem is desgewenst 
ook in een geïsoleerde uitvoering of met wind- 
geleidingsplaten (voor betere aerodynamische 
wa a rd e n )  ve r k r i j g b a a r.  D e  A p o l l o  M o n o  i s  
leverbaar in elke gewenste RAL-kleur. De lage 
montagekosten maken dit systeem compleet.

 Technische informatie op de volgende pagina

Fotograf: 
Andreas Keller
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HET HOOGWAARDIGE ALTERNATIEF 
VOOR ALLE LICHTKOEPELS

Het Colt ventilatie- en rookgasafvoersysteem 
Apollo Mono is een natuurlijk ventilatiesysteem met 
een veel langere levensduur dan standaard  
lichtkoepels omdat de Apollo Mono grotendeels  
uit aluminium bestaat. Dit ventilatiesysteem is in 
verschillende afmetingen leverbaar. Hij voldoet  
aan de Europese bouwproductenrichtlijn  
89/106/EEG en is gecertificeerd als rookgasafvoer 
volgens NBN EN 12101-2. Het Apollo Mono-systeem 
gebruikt de natuurlijke trek in het gebouw voor 
zowel de dagelijkse ventilatie als voor rookgasafvoer 
bij brand. Automatische activering in geval van 
brand is mogelijk met een thermische zekering, 
maar ook via een centrale brandmelder. 

Het rookluik voldoet aan de eisen van EnEV2009 
voor de berekening van de U-waarde.

In gesloten toestand is de Apollo Mono valveilig.  
Voor valveiligheid in geopende stand kunt  u het 
systeem als optie uitrusten met het speciale Colt 
“SiteGuard” veiligheidsrooster. 

KENMERKEN VOETSTUK

• Voetstuk van gegalvaniseerd staal
• Voethoogte: 400 of 500 mm
• Standaardformaat 800 mm x 800 mm 
 tot max. 1800 mm x 2300 mm
• Voetstuk geschikt voor isolatie  
 met steenwol (max. 80 mm)
• Optie: inwendige poedercoating
• Optie: windgeleidingsplaten
 (aan drie zijden, 210 mm hoog)

 

KAP
• Aluminium of polycarbonaat kap
• Afdichting met borstels of rubbers
• U-waarde tot 1,31 W/m²K
• R’w incl. voetstuk max. 29 dB
• Openingshoek 165 graden 
• Valveilig volgens GS-Bau-18  
 versie 02/2015 met 1200 Joule

VOLDOET AAN EN 12101-2
• Betrouwbaarheid RE 1000 + 10.000 
 (dagelijkse ventilatie)
• Sneeuwbelasting SL 356 – 2793 N/m² 
• Windbelastingen van 1500 N/m²  
 tot 7140 N/m² 

BESTURING
• Persluchtcilinder
• Elektromotor:
 24 volt, 48 volt en 230 volt

PRODUCT-
KENMERKEN

Permanent valveilig  
getest volgens GS-Bau-18 in  
gesloten toestand

Getest en gecertificeerd volgens 
EN 12101-2

In mm-stappen  
bestelbaar

Variaties mogelijk
leverbaar in allerlei formaten in 
combinatie met verschillende kap-
pen leverbaar en uiteenlopende 
motoren en cilinders

Bespaar kosten met onze 
230-volt-motor
Geluiddemping 
tot 29 dB (aluminium uitvoering)

Cv-waarde tot 0,74 
(met windgeleidingsplaten)

Lange levensduur 
alle onderdelen van de kap zijn
gemaakt van hoogwaardig  
aluminium

Hagelbestendigheid 
klasse H5

Onderhoud 
van buitenaf mogelijk

Geoptimaliseerde U-waarde 
tot 1,31 W/m2K
(in bepaalde uitvoeringen)

Uitstekende prijs- 
prestatieverhouding 
dankzij lage aanschaf- en  
exploitatiekosten 

VOETSTUKVARIANTEN

KAPVARIANTEN

BESTURINGSVARIANTEN

Rechte opstand met horizontale kap

Conische opstand met horizontale kap

P20 – polycarbonaat sandwichplaat
• Dikte: 20 mm
• Kleuren: transparant / mat  
 / ondoorzichtig grijs
• Plaat: met zes kamers, zeven lagen
• Standaard enkelzijdig UV-bestendig 
 (op aanvraag aan beide zijden UV-bestendig)
• Afdichting met borstels of rubbers
• R’w incl. voetstuk = 24 dB

Persluchtcilinder

Rechte opstand met  schuine kap

 Conische opstand met schuine kap

A2 – aluminium kap

• Dikte: 24 mm
• Aluminium buitenzijde, 1,5 mm dik
• Isolatie met steenwol
• Aluminium binnenzijde, 1,5 mm dik
• Afdichting met borstels of rubbers
• R’w incl. voetstuk en afdichting = 29 dB

Elektromotor

Haubenvarianten Technische Beschreibung
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2.3 Haubenvarianten

2.3.1 Dichtbürste / Gummidichtung

Neben der Haubenfüllung kann auch zwischen einer Dichtbürste oder eine Gummidichtung zur Abdichtung zwischen Haube 
und Sockel oder Adapterflansch gewählt werden

P*20 - Polycarbonat Stegplatte A2 - Aluminiumhaube

^ Stärke 20 mm

^ Farben: klar / opal / undurchsichtig grau

^ Platte mit 6 Kammern, 7 Lagen

^ Standard einseitig UV-beständig (auf Wunsch 
beidseitig UV-beständig)

^ Dichtbürste oder Gummidichtung

^ R’w = 24 dB.

^ Stärke 24 mm

^ Außenschale Aluminium, 1,5 mm stark

^ Isolierung Mineralwolle

^ Innenschale Aluminium, 1,5 mm stark

^ Dichtbürste oder Gummidichtung

^ R´45°, w = 29 dB (mit Gummidichtung).

Hinweis Weitere technische Daten der Polycarbonat-Platten können den Datenblättern des Herstellers entnommen werden, 
siehe "Kapitel 6.3 Datenblatt PC-Platte (P*20)" und "Kapitel 6.4 Datenblatt PC-Platte grau (PG20)".

A P M / 1 / P * 2 0 / B   A P M / 1 / P * 2 0 / R   

Dichtbürste (B) Gummidichtung (R)

Haubenvarianten Technische Beschreibung

©Colt International Licensing Ltd. 2017-02 Apollo Mono 1030 – GPTS Vertraulich 17

2.3 Haubenvarianten

2.3.1 Dichtbürste / Gummidichtung

Neben der Haubenfüllung kann auch zwischen einer Dichtbürste oder eine Gummidichtung zur Abdichtung zwischen Haube 
und Sockel oder Adapterflansch gewählt werden

P*20 - Polycarbonat Stegplatte A2 - Aluminiumhaube

^ Stärke 20 mm

^ Farben: klar / opal / undurchsichtig grau

^ Platte mit 6 Kammern, 7 Lagen

^ Standard einseitig UV-beständig (auf Wunsch 
beidseitig UV-beständig)

^ Dichtbürste oder Gummidichtung

^ R’w = 24 dB.

^ Stärke 24 mm

^ Außenschale Aluminium, 1,5 mm stark

^ Isolierung Mineralwolle

^ Innenschale Aluminium, 1,5 mm stark

^ Dichtbürste oder Gummidichtung

^ R´45°, w = 29 dB (mit Gummidichtung).

Hinweis Weitere technische Daten der Polycarbonat-Platten können den Datenblättern des Herstellers entnommen werden, 
siehe "Kapitel 6.3 Datenblatt PC-Platte (P*20)" und "Kapitel 6.4 Datenblatt PC-Platte grau (PG20)".

A P M / 1 / P * 2 0 / B   A P M / 1 / P * 2 0 / R   

Dichtbürste (B) Gummidichtung (R)

Antriebstechnik Technische Beschreibung

©Colt International Licensing Ltd. 2017-02 Apollo Mono 1030 – GPTS Vertraulich 19

2.5 Antriebstechnik

2.5.1 Übersicht

2.5.2 RWA - Pneumatisch (P1OH/P1B)

RWA-Pneumatikzylinder (P1B/P1OH) RWA-Elektromotor (M1B24)

^ RWA Steuerung pneumatisch mit oder ohne TVV, 
Öffnungsstellung ca. 165°
a) P1B - Zweirohrsystem: Öffnen und schließen 

pneumatisch
b) P1OH - Einrohrsystem: Öffnen pneumatisch, 

schließen von Hand
^ Tägliche Lüftung (Optional):

a) DE - Elektromotor 230 VAC, 300 mm Hub
b) DP - Pneumatikzylinder, 300 mm Hub

^ RWA Steuerung elektrisch 24 VDC.
Öffnungsstellung ca. 165°
Öffnen und Schließen elektromotorisch.

^ Tägliche Lüftung (Optional): 
Mittels 24 VDC ca. 300 mm. 
Einstellung der Öffnungszeit per Brandmeldezentrale 
erforderlich.

Hinweis Nur für Gerätebreiten ≥ 1000 mm Hinweis Für alle Gerätebreiten verfügbar

Brandlüftung = nur pneumatisch
a) Zweirohrsystem (P1B):

Öffnen und schließen pneumatisch 
b) Einrohrsystem (P1OH):

Öffnen pneumatisch, schließen von Hand
Tägliche Lüftung (optional) = pneumatisch oder elektrisch 230 V über Aufnahmemöglichkeit im Traversenschloss
Entriegelung = durch ein Seilzug von außen möglich, siehe "Kapitel 2.5.2.1 Traversenschloss (TS-

2000)"

Kurvenblech

Traversenrohr

Schwenkarm

Verriegelungsschlitten

TS-2000 mit Handentriegelung

Befestigungsmöglichkeit für TVV

Entriegelungsbolzen für TS-2000

Aufnahmemöglichkeit für Motor oder Lüftungszylinder

Kranzblech

Seil zur 
Handentriegelung

RWA Pneumatikzylinder

Kranzblech
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