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PRODUCTINFORMATIE | NATUURLIJKE VENTILATIE- 

EN ROOKAFVOERSYSTEMEN

FIRELIGHT 3

PRODUCTFUNCTIE:
Firelight 3 is goedgekeurd volgens EN 12101-2. Het is 
een natuurlijke rook- en warmteafvoer of ventilatie-
eenheid die bovendien, indien gekozen wordt voor 
transparante kleppen, daglicht binnenlaat.

PRODUCTTOEPASSING:
Deze Firelight wordt gebruikt in industriële, 
commerciële, zakelijke en openbare gebouwen.

PRODUCTVOORDELEN:
–– leverbaar tot een maximale breedte x lengte van  

3000 x 2500 mm in stappen van één mm 
– de Firelight wordt volgens raamnormen getest op 

luchtdoorlaat, slagregenbestendigheid en sterkte 
bij windbelasting 

– uitstekende U-waarde door volledig thermisch 
gescheiden constructie 

– doorvalveilig volgens GS Bau 18 
– luiken leverbaar met verschillende panelen 
– EPDM- en TPE-afdichtingen met goede weerstabiliteit 
– CV-waarde maximaal 0,63

 Technische gegevens op de achterzijde
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Productbeschrijving 

De volgens EN 12101-2 geteste Firelight is geschikt 
voor dagelijkse ventilatie, voor automatische rook- en 
warmteafvoer bij brand alsmede daglichttoetreding. 
Het systeem bestaat uitsluitend uit kwalitatief 
hoogwaardige onderdelen. De corrosievaste 
constructie is gemaakt van aluminium. De in 
meerdere lagen aangebrachte, weerstabiele EPDM- 
en TPE-afdichtingen zorgen voor een uiterst lage 
lekkage- en U-waarde. Het frame en de kleppen zijn 
gemaakt van thermisch gescheiden profielen. De 
constructie is geschikt voor diverse panelen, zoals 
rechts te zien is. Variabele afmetingen en flensvormen 
maken eenvoudige montage in glazen daken en 
gevels en in kozijnen en op dakconstructies mogelijk.

Uitvoeringsvarianten

• Pneumatisch of elektrisch
• Aandrijving met een beugel gemonteerd 

op de tegenovergestelde zijde van de band
• Elektrische aandrijving aan de zijkant 

gemonteerd voor een grotere openingshoek
• Aandrijving op een traverse gemonteerd
• Elektrische kettingaandrijving

De dagelijkse ventilatoren zijn leverbaar met 
230 V tandheugelaandrijving. Afhankelijk van de 
inbouwplaats kunnen de scharnieren boven of 
onder en links of rechts worden aangebracht.

Oppervlakafwerking

• Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur
• Onbehandelde aluminium profielen
• Geanodiseerd (20 micron laagdikte)
•	 Speciale afwerking op aanvraag

HOOFDKENMERKEN
Specificaties volgens EnEV
(Energieprestatierichtlijn)

■ 3,1 W/m2K | ■ 2,5 W/m2K

Alle uitvoeringen met pneumatische 
en 24 V-aandrijving zijn gecertificeerd 
volgens EN 12101-2

De Firelight is getest 
overeenkomstig 
raamnormen

Afhankelijk van het 
type is geluiddemping 
tot R'w = 42 dB 
mogelijk

De Firelight 3 is leverbaar in 
stappen van 1 mm

Alle varianten kunnen 
ook worden aangeduid 
overeenkomstig EN 14351

Overige technische gegevens 

De Firelight 3 kan in een willekeurige hoek tussen 
0° en 90° vlak worden gemonteerd en is dankzij 
de transparante panelen speciaal geschikt voor 
inbouw in beglazingssystemen als glazen gevels of 
daken. Het speciale profielsysteem minimaliseert 
de kans op condensatie. Afhankelijk van de 
bouwkundige omstandigheden ter plaatse kunnen 
verschillende flensuitvoeringen worden gekozen 
voor het monteren van de apparaten. Er zijn ook 
combinaties met meer apparaten mogelijk en er 
kan ook gekozen worden voor vaste lamellen.

Systeemkenmerken

•	 Leverbaar tot een maximale breedte x lengte 
van 3000 x 2500 mm (max. 5 m2)

•	 Verschillende soorten bevestigingsflenzen 
van 24 tot 46 mm leverbaar

•	 Omgevingstemperatuur T (00) of T (-15)
•	 Windbelasting max. WL 9000
•	 Sneeuwlast max. SL 7000
•	 Hittebestendigheid: B 300-E
•	 Betrouwbaarheid: RE 1.000 + 10.000 

voor dagelijkse ventilatie
•	 Doorvalveilig volgens GS Bau 18
•	 De Firelight is onder andere getest 

volgens de volgende raamnormen 
•	 EN 12207: Luchtdoorlatendheid : Klasse 4
•	 EN 12208: Slagregendichtheid : Klasse A9
•	 EN 12211: Sterkte : Klasse C5

• CV-waarde maximaal 0,63
• Gecontroleerde hemelwaterafvoer

Overzicht van uitvoeringen 

Afhankelijk van de gewenste toepassing kan in de deksels van 
de Firelight een bepaald paneel worden aangebracht. Alle 
gangbare panelen met een dikte van 10 tot 50 mm zijn mogelijk, 
waarbij het totale gewicht maximaal 300 kg mag zijn.

Er zijn verschillende panelen beschikbaar:

Aandrijving
Elektrische Pneumatische Pneumatische Kettingaandrijving	 Elektrische 
spindelaandrijving	 cilinder cilinder aandrijving

Traverse Zijbediening

FIRELIGHT 3 
■ 0,9 W/m2K*

Uw-waarde
* Afhankelijk van de uitvoering

max. -71%

Polycarbonaat 
Polycarbonaat helder of mat, 16 mm, 
25 mm of volgens opgave van de 
klant maximaal 40 mm leverbaar

Glas 
Standaard dubbel isolatieglas 32 mm 
of een door de klant gespecificeerd 
type isolatieglas. Er kan 3-dubbel 
isolatieglas in een gezamenlijke dikte 
van 50 mm worden gemonteerd.

Aluminium 
sandwichpanelen
Buitenschaal 2 mm aluminium, 
PUR paneel met een dichtheid van 
30 kg/m³, een warmtegeleiding 
van 0,030 W/(mK), binnenschaal 
2 mm aluminium.
Standaard 32 mm, op aanvraag 
ook in andere diktes verkrijgbaar.


