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PRODUCTFUNCTIE:
Het Labyrinth-ventilatiesysteem, dat gecertificeerd is 
volgens EN 12101-2, maakt gebruik van de thermische 
belasting in een gebouw voor natuurlijke, regenbestendige 
ventilatie, afhankelijk van druk- en temperatuurverschillen.

De labyrintvormige lamellen zorgen voor een continue, 
weerbestendige ventilatie.

PRODUCTTOEPASSING:
Toepassingsgebieden zijn industrieën die grote 
hoeveelheden warmte genereren, zoals staalfabrieken, 
walserijen, gieterijen, energiecentrales en dergelijke.

PRODUCTVOORDELEN:
De Labyrinth kan vanwege zijn lage gewicht op bijna elke 
dakconstructie worden gemonteerd. Zijn geringe hoogte 
zorgt er bovendien voor dat de Labyrinth aanzienlijk 
minder windgevoelig is in vergelijking met conventionele 
ventilatoren.

De hoogte, lengte en breedte van het apparaat zijn variabel 
te kiezen, afhankelijk van de specifieke behoeften.

Technische details op de achterzijde.



HOOFDKENMERKEN

BETAALBARE VENTILATIE
Speciaal voor dagelijkse, regen- 
bestendige ventilatie geschikt

Afsluitbaar door een afsluitsectie

Vanwege het modulaire ontwerp zeer  
eenvoudig te monteren

Flexibel in de breedte, desgewenst 
oneindig lang

                       verschillende 

          MK1 & MK2 
                Uitvoeringsvarianten

De Labyrinth is  gecertificeerd volgens EN 12101-2 als een 
brandverluchter (RWA-installatie) en CE-gemarkeerd

Geluiddemping 
is standaard leverbaar. 

Afneembare zijwanden
eenvoudig te reinigen lamellen 

Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd  
aluminium of RVS 316
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SYSTEEMBESCHRIJVING

Het Colt-ventilatiesysteem Labyrinth is gemaakt 
van een hoogwaardige aluminiumlegering. Het 
Labyrinth-ventilatiesysteem gebruikt de thermische 
eigenschappen van gebouwen om een natuurlijke 
ventilatie te creëren met de heersende druk- en 
temperatuurverschillen.

De lamellen creëren labyrintvormige kanalen, die een 
regendichte ventilatie én optimale lichtinval mogelijk 
maken. De in het midden op de toestroomzijde aange-
brachte randen op de lamellen vormen kanalen voor de 
afvoer van regenwater naar profielen aan de zijkanten, 
die het hemelwater naar het dak afvoeren. Om onnodige 
energieverliezen buiten de bedrijfsuren te voorkomen, 
is het systeem te voorzien van een afsluitsectie.  
Dit sluitsysteem kan zowel elektrisch (24 V of 230 V) als 
pneumatisch worden bediend.

De Labyrinth biedt betaalbare ventilatieoplossingen 
voor bedrijfstakken die grote hoeveelheden warmte 
genereren, zoals staalfabrieken, walserijen, gieterijen, 
energiecentrales en dergelijke. Zijn geringe hoogte 
maakt de Labyrinth zeer goed bestand tegen wind. 
De labyrintvormige lamellen leveren een continue, 
weerbestendige ventilatie.

TECHNISCHE INFORMATIE 
De Labyrinth is in variabele breedtes leverbaar in 
stappen van mm. De leverbare inbouwbreedte 
bedraagt minimaal 500 mm en maximaal 3800 mm.  
De Labyrinth kan vanwege zijn lage gewicht op  
bijna  elke dakconstructie gemonteerd worden.  
De installatiehoek kan voor maximale regenafvoer 
overhellen tot 5° ten opzichte van de dwarsas.
 
De Labyrinth eenheid kan voor de luchttoevoer in 
een gevel worden ingebouwd voor een effectieve en 
optimale ventilatie.
 

Labyrinth kan worden voorzien van een geïntegreerde 
geluidscoulissen voor het optimaal dempen van het geluid  
in het ventilatiesysteem. Dit kan zowel bij luchttoevoer in  
de gevel als luchtafvoer op het dak.
De geluidwerende elementen bestaan uit een gegalvaniseerd 
stalen frame waar geluidsabsorberend materiaal in is 
aangebracht. De elementen worden onder de lamellen 
gemonteerd zodat ze de luchtstroom niet beïnvloeden.
Deze elementen kunnen ook achteraf worden geïnstalleerd.
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DETAIL LABYRINTH MK1

Kastbreedte  E  

Kastbreedte  E  

Kastlengte F  

Kastlengte F  

Inbouwlengte A
Dwarsdoorsnede

Inbouwlengte A
Dwarsdoorsnede

Inbouwlengte B
Langsdoorsnede

Inbouwlengte B
Langsdoorsnede

DETAIL LABYRINTH MK2
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TYP

AFMETINGEN (mm)

Inbouw-
breedte A

Inbouw- 
lengte B

Basis- 
hoogte H1

Apparaat-
hoogtes H2

Breedte 
E

Lengte
H

Flens-
breedte

Flens-
lengte

MK1 - 200 minimaal
500 tot

maximaal
3800

In 400 mm
stappen

200 780
A
+ 

410

B
+

100
A
+ 

250

B
+ 

250

MK1 - 500 555 1135

MK1 - 750 805 1385

MK1 - 1000 1055 1635

MK2 - 200 minimaal
500 tot

maximaal
3800

In 250 mm
stappen

207 795
A
+ 

490

B
+

285

MK2 - 500 555 1143

MK2 - 750 805 1393

MK2 - 1000 1055 1643


